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Auplata Mining Group

Auplata Mining Group (Euronext Growth -FR0O013410370 - ALAMG)r é al i se un point d’' a
de ses opérations a ce jour.

PEROU

& Opérations

Durant | a premieére qui n4£784tonees deuminena onsété @éxtraitc eésadla rine

de El Santo contre un budget prévisionnel de 4620tonnes.L’ extracti on mini et est
prévisions.

Une fois le minerai extrait, il est stocké puis transformé dans| ' u s i n &lariA afia de produire les
concentrés de plomb etde zinc.

Concentré de plomb Concentré de zinc

% Exploration

Un audit interne de contréle qualité interne (QAQC)de la mine d ' E| & atd readisé a travers
10 rainurages comprenant trois échantillons de contrdle dont deux duplicatas et un «blanc » (stérile).
Les résultats de cet audit sont pleinement satisfaisants.

A | "heure actuell e, |l es travaux d’" exploration cons
longitudinales 24W —permis Sandra 105ainsiqu’ une wune r évi desforageqde 2018ldo ggi ng)
méme permis .

La réinterprétation de la section 24W, avec une orientation N14°W de plus ou moins 2 250 métres de

longueur linéaire, a permis de mettre & jour des structures dextr es normales régionales NE -SO

(San Cristobal et Animas) avec un pendage vers le sud. Cette structu re est fortement impacté e par la

"caldera" (ancienne chambre volcanique) de Caylloma au sud-ouest et la Caldera de Chonta au nord -

est.

Plusieurs lithologies ont été identifiées :

1 Domo Riolitico — Riodacitico:
1 Volcanicos Andesiticos (And -Ta)
1 Ortocuarcitas y Lutitas de la Fm. Hualhuani



Calizas

Falla Fuerte
Veta El Diablo
Otros Sistemas
Veta Shey
Veta Gianina
Veta El Santo
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L'identification précise des lithologies et des structures permet de mieux comprendre la stratigraphie
actuelle ainsi que les structures géologiques qui la contrélent . L ' o bsf de cannatftre le potentiel
au travers du forage au diamant (DDH — Diamond Drifl Hole ). La mise a jour de ces données améliore
le modéle géologique qui constitue un support  essentiel pour les découvertes futures.



GUYANE FRANCAISE

o Opérat ions

Sui t enstallatioh 'du four a induction sur le site de Dieu Merci , la "réception technique" a été

concluante . Il permettra de chauffer le précipité aurifere obtenu consécutivement a | ' é1| eafim r ol y s «
qu’ il atteigne une t empér altOQo? @perthettanf lagproductionslas fingatsi e ur e ¢
d’ or

Four a induction de Dieu Merci

< Exploration

La cartographie et | a préparation des tranchées d’' exp
concentrées sur la limite ouest de la concession Dieu Merci .
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Les deux objectifs principaux sont, d’ u n@ihtgrsactet la structure minéralisée identifiée lors de
la campagne d'exploration 2014 -2015, et,d ' a u t r,de tgstrrdéux axes résistifs mis en évidence
en 2019 suite a l'interprétation géophysique du consultant canadien BMA.

1 1metrea 20.66 g/t ; Imetre a 15.94 g/t ;

1 1metre a5.29 g/t ;

1 1 metre a33.46 g/t Au

Des veines de quartz avec des «fantdbmes » (boxwork) de pyrite ont été observées.
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5‘ Réhabilitation, environnement, social et communautés

Une visite des éléves de 5°™ du collége Sainte -Thérése de Rémire -Montjoly a été organisé dans le
cadre du projet « Plateau des Guyanes » en partenariat avec la Mairie de Saint -Elie. Cette initiative du

college permetaux jeunes guyanai s de découvrir sur site |l e fonctio
aurifeéere et d’'y mener une étude comparative avec cell

- h.F-""'- -

Eléves de la C/ass de 5™ du collége Sainte -Thérése de Rémire -Montjoly



< AMG en bref

Auplata Mining Group (AM G), constitué e en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis
décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation miniere. AMG est présente
en Guyane francaise et, au travers de ses filiales, au Pérou , au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en
Cot e d.AMG meéne ane stratégie industrielle et financiere dynamique, durable et novatrice de mise en
valeur de gisements de métaux précieux et de base a forts potentiels avec une implication des acteurs locaux.
L'objectif d u groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires a la transition énergétique de
maniéere propre et responsable, tout en essayant d'apporter a la France une source d'approvisionnement
nationale en métaux stratégiques.

Code ISIN: FR0013410370 —code mnémonique : ALAMG — Classification ICB : 1777 — Gold Mining.

Pour plus d’ i nf or mauplatadviningGraup | vewwsuplatanéntnggroup.com
< Contacts
ACTUS FINANCE
Mathieu Omnes Relations investisseurs momnes@actus.fr 01 53 67 36 92
Nicolas Bouchez Relations presse nbouchez@actus.fr 015367 3674
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